WICANDERS wood START Resist ECO

Technische Daten wood START Resist ECO

schwimmende Verlegung

1220x185x 7,5 mm
Nutzungsklasse Wohnbereich SO 10874 Klasse
Garantie Wohnbereich Jahre
N7
(X )
Nutzungsklasse Objektbereich ISO 10874 Klasse "
Garantie Objektbereich Jahre
N7
) ; Oberflachentemperatur
FuBbodenheizungseignung bis 28° G
Stuhlrolleneignung EN 12529 %‘ Typ W
Oberflachenversiegelung PVC-freie Nutzschicht
Standard-Test Methode Einheit Spezifikation
Aligemeine Eigenschaften EN 14085 +1SO 10582
Dicke der Kork-Oberschicht ISO 24342 mm 2,7
Gewicht je Flacheneinheit ISO 23997 g/m? 9210
Resteindruckverhalten ISO 24343-1 mm =0,10
Lichtbestandigkeit ISO105-BO2 Methode BlaumaBstab 26

Klassifizierungseigenschaften - 1ISO 10582 + EN 14085

Keine an der Oberflache feststellbaren Veranderungen, auBer eine leichte

Stuirolentest 504918 Effekt Verdnderung des Aussehens, keine Abldsung sollte feststellbar sein
Warmedurchlasswiderstand EN12667 (m?K)/W <0114

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten EN13501-1 Klasse Bfls1

Rutschsicherheit EN13893 Klasse DS

Formaldehydemission ENT717-1 Klasse E1

Pentachlorophenol (PCP) EN14041(AnnexB) % PCP frei

Zusétzliche Eigenschaften

Trittschalldammung ENISO10140-3:2010 dB(ALw) 18

FuBbodenheizungseignung Ja, bis max. 28° Oberflachentemperatur
DGt DA % as

Die WICANDERS Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet.
Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de
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PVC-freie
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